
POUR UNE EXPÉRIENCE DE JEU AUGMENTÉE

LUNA 200 P - DALI

* Température disponible en 3000 K, 5000 K, 5700 K

Caractéristiques techniques 

“Système révolutionnaire pour une visibilité exemplaire 

sans perturber le cours du jeu. Confort optimal pour les 

joueurs.” 

Barrette d’éclairage LED robuste, orientable avec systèmes optiques pour un éclairage uniforme et sans éblouissement. 

PUISSANCE

FLUX LUMINEUX

RENDU DE COULEURS

MACADAM

TEMPÉRATURE *

MATÉRIAUX

CLASSIFICATION IP

DIMENSIONS (MM)

LONGÉVITÉ

T°C AMBIANTE

200 W

30.000 LM

> 80 RA

3 SDCM

4000 K *

ALUMINIUM/POLYCARBONATE

IP 65

1154 * 155 * 144

100.000 HR L90 B10 (TA 25)

-30° C À +50° C

EFFICACITÉ 150 LM / W

ÉCLAIRAGE LE PLUS PERFORMANT DU MARCHÉ DÉVELOPPÉ POUR LE PADEL  
ET LES SURFACES DE SPORTS INDOORS

Permet d’atteindre entre 800 et 1000 lux
(300 lux requis au cahier des charges FFT 2022)

Permet d’atteindre 0,8 coefficient d’uniformité
(0,5 requis au cahier des charges FFT 2022)

Compatible avec les systèmes d’accès autonome 
équipés d’une commande d’éclairage

Conçu pour s’allumer instantanément 
sans préchauffe

Réglages précis de l’intensité de 
0 à 100% en fonction de l’affluence

Couplage domotique DALI pour allumage 
et programmation à distance

“La livraison a été très rapide. Nos pratiquants sont 

100% satisfaits [...] car il n’y a plus de problèmes 

d’éblouissement sur les balles hautes. Les projecteurs 

sont vraiment top, [...].” 

Cassandra Senjean – Joueuse N°11 France, N°260 Mondial 
Professeur Padel au Blue Padel

Baptiste Bourgoin - Gérant Padel Spot - Distrisports SARL

Simple à installer 

Projecteurs montés sur chemin de cables sus-
pendu au plafond de tout type de charpente

BLUE PADEL SYSTEM - 8 ROUTE DE BOYS - 40180 NARROSSE, FRANCE – CHRISTINA BAUDY - EMAIL : CHRISTINA@BP-SYSTEM.FR - TEL : +33(0)7 72 34 06 77

Zéro éblouissement et zéro zone d’ombre

Ultra résistant aux chocs

Faible consommation énergétique 


